
FICHE TECHNIQUE

RÉF : BOUC0014
BOUCHON ET CORDON DETECTABLES BICOLORES
 

• Bouchons mousse Bicolore en forme de T,
• 100 % détectables.

DESCRIPTIF COMPLET
• Bouchons à usage unique en forme de T,
• Mousse polyuréthane bi-composant a mémoire de 

forme HD,
• Bille de détection métal en coeur de bouchon,
• Cordon 100% détectable,
• Atténuation SNR de 35dB,
• Emballage en sachet individuel.

AVANTAGES
• Meilleur communication vocal car atténuation linéaire sur 

bande d’octave,
• Plus ergonomique grâce à sa forme en T Shape,
• Très Confortable de par la formulation de sa mousse,
• Cordon & bouchons détectable au détecteur de métaux,
• Tolérance a tout type de conduit de ø 6 a 12mm.

INFORMATIONS PRATIQUES
CONDITIONNEMENT : carton de 10 boites de 200
QUANTITÉ MINI CDE : 1 boite de 200
COLORIS : bleu & jaune
DÉLAIS : 48 heures
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( Hz ) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATTENUATION dB 36.5 34.6 39.9 38.1 34.9 41.0 44.9

STD DEV dB 5.8 5.0 5.9 4.6 3.6 4.9 5

VALEUR – APV-dB 30.6 29.7 33.9 33.5 31.2 36.1 39.9

DOMAINES D’UTILISATION

SNR : 35dB H : 33dB M : 33dB L : 32dB


