
SCHEDA TECNICA

VANTAGGI

NORMATIVE

INFORMAZIONI UTILI

BOUC0028 - TAPPO RIUTILIZZABILE CON CORDINO 
DETECTABILE

•	 Tappo detectabile riutilizzabile
•	 Con cordino detectabile

•	 Tappi a doppia densità in TPE ipoallergenico
•	 Impugnatura della spina con anima in metallo rilevabile
•	 Cavo con anima in metallo rilevabile

•	 Attenuazione con SNR di 34 dB,
•	 Diametro nominale : 8-12 mm

•	 CONFEZIONAMENTO : cartone da 20 scatole da 100 pz
•	 MINIMO ORDINE : scatola da 100 pz

•	 COLORE : blu / arancione
•	 TAGLIA : Unica
•	 TEMPI DI CONSEGNA :  : alla conferma 

dell'ordine

AREE DI UTILIZO
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DESCRIZIONE COMPLETA

Tappi e cordino 
detectabile

Inserto auricolare 
completamente 
lavabile e quindi 

riutilizzabile

Materiale molto 
flessibile e 

confortevole che evita 
la sovraprotezione 
e quindi il rischio di 

isolamento

L'impugnatura 
di inserimento 

facilita il 
posizionamento e 

la rimozione

CAT III

DPI
2016/425/EU

Frequency 125 250 500 1000 200 4000 8000
Mean attenuation 35.5 32.7 36.1 36 34.8 39 45.4
Standard deviation 4.5 4.3 4.6 4.3 3.4 4.1 4.2
Assumed protection 30.9 28.5 31.5 31.7 31.3 34.8 41.2

SNR = 34 dB H = 33 dB M = 32 dB L = 31 dB

Attenuazione 
lineare che facilita 
la comunicazione 

sulla frequenza 
vocale
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