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Harnais d’antichute NUS2

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

Harnais a deux points d’accrochage pour antichute,
un point dorsal et un point sternal sur deux anneaux

a relier ensemble sur le connecteur de liaison.
Réglages des bretelles et des cuissards indépendants
par boucles rapides.

Maintien des cuissards par sangle sous-fessiere.
Maintien de I'écartement des bretelles par sangle
réglable avec boucle rapide.

Utilisation :

Harnais antichute pour intervention ou existe un risque
de chute.

Conformité a la réglementation :
Directive européenne 89/686/CE
Norme EN361 : 2002 - Harnais d’antichute

Caractéristiques :

- Sangles principales en polyester de largeur
44 mm (R =2 22 kN).

. Fils de couture polyester haute résistance.

. Réglage des bretelles, des cuissards et de la
sangle sternale par boucles métalliques
rapides males-femelles en acier zingué blanc.

. Accrochage dorsal antichute sur dé métallique
en acier zingué.

. Accrochage sternal antichute sur deux anneaux
de sangle gainés a relier ensemble.

. Large plaque dorsale en polypropyléne noir.

. Sangle sternale (ou bavaroise) en sangle de
largeur 44 mm

- Résistance statique = 15 kN.

. Taille unique, s’adapte a toute morphologie.

. Masse : 1,2 kg
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